
TECNOLOGIA 
ALL’AVANGUARDIA 
SPIETATO CON LE 

ROCCE

MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

BENEFITS

	- Accumulatore idraulico: niente più controlli 
regolari dell’azoto e ricarica sui posti di 
lavoro. 

	- Made in France: acciaio di qualità superiore 
ed eccellenza manifatturiera

	- Facile da usare: protezione contro i colpi a 
vuoto, lubrificazione automatica, recupero di 
energia sistema, facile manutenzione.

	- A vantaggio dell’escavatore: antivibranti, 
rimozione di picchi di pressione.

PROGETTATO PER
VETTORI DA 18 A 30 TONNELLATE

REGOLAZIONE ENERGIA 
AUTOMATICA PER COLPO

CONTROLLO DELLA PRESSIONE 
LAVORO AUTONOMO
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UTENSILI

DIAMETRO (MM/IN)
LUNGHEZZA (MM/IN)
PESO (KG/LB)
CPN

OPZIONALI CPN

KIT PRESSURIZZAZIONE
ANTISISMICA
SELLA
PITTURA SPECIALE

KIT DI MANUTENZIONE CPN

LIVELLO 0
LIVELLO 1
LIVELLO 2

PESO E DIMENSIONI

PESO (KG/LB)
MARTELLO
+ CON UTENSILE
+ CON SELLA (MAX)

DIMENSIONI (MM/IN)

MATERIALI DI CONSUMO CPN

CARTUCCE DI GRASSO (X20)
SECCHIO PER GRASSO ABL2 (24 KG)
ABLF GREASE BUCKET (24 KG) 

INFORMAZIONI OPERATIVE

GAMMA PESO ESCAVATORE (MIN-MAX, MT)
PORTATA OLIO (MIN-MAX, L/MIN / GPM)
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO (BAR/PSI)
CONTROPRESSIONE MASSIMA (BAR/PSI)
POTENZA D’INGRESSO (KW)
FREQUENZA COLPI (BPM)
LIVELLI POTENZA SONORA /10M (DBA)
LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
INSONORIZZAZIONE
PRESSURIZZAZIONE

1,217 2,683

1,332 2,91

1,703 2,936

A 1,747 72.6

B 530 16.9

C 638 18.11

D 720 14.17

E 332 2.36

F 427 16.7

G 60 2.36
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122/5 122/5 122/5 122/5 122/5 122/5

1100/43.30 1300/51.18 1100/43.30 1300/51.18 1100/43.30 1300/51.18

94/207 109/240 91/201 110/243 96/212 115/254

86420783 86449360 86420791 86382082 86421955 86811452

18-30

120-170 31.7-45

135 1,958

6 87

38.3

285-1,050

94

standard

standard

preinstalled

86372505

upon request

upon request

upon request

86784758

86772969

86772977

86738309

86813953

86813961



TECNOLOGIA 
ALL’AVANGUARDIA 
SPIETATO CON LE 

ROCCE

MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

BENEFITS

	- Accumulatore idraulico: niente più controlli 
regolari dell’azoto e ricarica sui posti di 
lavoro. 

	- Made in France: acciaio di qualità superiore 
ed eccellenza manifatturiera

	- Facile da usare: protezione contro i colpi a 
vuoto, lubrificazione automatica, recupero di 
energia sistema, facile manutenzione.

	- A vantaggio dell’escavatore: antivibranti, 
rimozione di picchi di pressione.

PROGETTATO PER VETTORI 
DA 18 A 30 TONNELLATE

REGOLAZIONE ENERGIA 
AUTOMATICA PER COLPO

CONTROLLO DELLA PRESSIONE 
LAVORO AUTONOMO

SISTEMA TPS: DURATA 
DELL’UTENSILE INCREMENTATA
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UTENSILI

DIAMETRO (MM/IN)
LUNGHEZZA (MM/IN)
PESO (KG/LB)
CPN

INFORMAZIONI OPERATIVE

GAMMA PESO ESCAVATORE (MIN-MAX, MT)
PORTATA OLIO (MIN-MAX, L/MIN / GPM)
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO (BAR/PSI)
CONTROPRESSIONE MASSIMA (BAR/PSI)
POTENZA D’INGRESSO (KW)
FREQUENZA COLPI (BPM)
LIVELLI POTENZA SONORA /10M (DBA)
LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
INSONORIZZAZIONE
PRESSURIZZAZIONE

OPZIONALI CPN

KIT PRESSURIZZAZIONE
ANTISISMICA
SELLA
PITTURA SPECIALE

MATERIALI DI CONSUMO CPN

CARTUCCE DI GRASSO (X20)
SECCHIO PER GRASSO ABL2 (24 KG)
ABLF GREASE BUCKET (24 KG) 

KIT DI MANUTENZIONE CPN

LIVELLO 0
LIVELLO 1
LIVELLO 2

PESO E DIMENSIONI

PESO (KG/LB)
MARTELLO
+ CON UTENSILE
+ CON SELLA (MAX)

DIMENSIONI (MM/IN)
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150/5.9 150/5.9 150/5.9 150/5.9 150/5.9

1,350/53.14 1,500/59.05 1,350/53.14 1,500/59.05 1,350/53.14

170/375 191/421 172/379 193/425 180/387

86492246 86593522 86608130 86604931 86492253

2,065 4,553

2,258 4,978

2,734 6,027

A 2,093 82.4

B1 590 23.4

B2 740 29.2

C 568 22.3

D 367 14.4

E 64 2.5

27-40

180-265 47.6-70

165 2,393

6 116

72.9

345-1,160

96

standard

standard

preinstalled

86372505

upon request

upon request

upon request

86784758

86772969

86772977

86738317

86700820

86700838



TECNOLOGIA 
ALL’AVANGUARDIA 
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ROCCE

MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

BENEFITS

	- Accumulatore idraulico: niente più controlli 
regolari dell’azoto e ricarica sui posti di 
lavoro. 

	- Made in France: acciaio di qualità superiore 
ed eccellenza manifatturiera

	- Facile da usare: protezione contro i colpi a 
vuoto, lubrificazione automatica, recupero di 
energia sistema, facile manutenzione.

	- A vantaggio dell’escavatore: antivibranti, 
rimozione di picchi di pressione.

PROGETTATO PER VETTORI 
DA 35 A 60 TONNELLATE

REGOLAZIONE ENERGIA 
AUTOMATICA PER COLPO

CONTROLLO DELLA PRESSIONE 
LAVORO AUTONOMO

SISTEMA TPS: DURATA 
DELL’UTENSILE INCREMENTATA

V55



TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA 
SPIETATO CON LE ROCCE

MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

montabert.com

The content of this brochure constitutes non-binding information and may be changed at any time without notice. 
Montabert gives, and thebrochure contains, no warranties whatsoever, express or implied. All the contents, 
including but not limited to text, images, graphics are all subject to copyright and all intellectual property 
protection. Their use or misuse is strictly prohibited. Montabert brand and logo used herein are the property of 
Montabert. Nothing contained on this document shall be construed as constituting any commitment by Montabert 
or as granting any license or right to use any intellectual property. ©2021 Montabert. All rights reserved.

UTENSILI

DIAMETRO (MM/IN)
LUNGHEZZA (MM/IN)
PESO (KG/LB)
CPN

INFORMAZIONI OPERATIVE

GAMMA PESO ESCAVATORE (MIN-MAX, MT)
PORTATA OLIO (MIN-MAX, L/MIN / GPM)
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO (BAR/PSI)
CONTROPRESSIONE MASSIMA (BAR/PSI)
POTENZA D’INGRESSO (KW)
FREQUENZA COLPI (BPM)
LIVELLI POTENZA SONORA /10M (DBA)
LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
INSONORIZZAZIONE
PRESSURIZZAZIONE

OPZIONALI CPN

KIT PRESSURIZZAZIONE
ANTISISMICA
SELLA
PITTURA SPECIALE

MATERIALI DI CONSUMO CPN

CARTUCCE DI GRASSO (X20)
SECCHIO PER GRASSO ABL2 (24 KG)
ABLF GREASE BUCKET (24 KG) 

KIT DI MANUTENZIONE CPN

LIVELLO 0
LIVELLO 1
LIVELLO 2

PESO E DIMENSIONI

PESO (KG/LB)
MARTELLO
+ CON UTENSILE
+ CON SELLA (MAX)

DIMENSIONI (MM/IN)

170/6.69 170/6.69 170/6.69 170/6.69 170/6.69

1,500/59.05 1,500/59.05 1,800/70.86 1,500/59.05 1,800/70.86

241/531 246/542 299/659 257/567 314/692

86624020 86612496 86640729 86624046 86669850
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2,765 6,096

3,079 6,788

3,593 7,921

    A 2,312 91.02

    B1 644 25.3

    B2 944 37.2

    C 649 25.55

    D 420 16.53

    E 69 2.7

86372505

AVVIO SOFT upon request

upon request

upon request

86784758

86772969

86772977

86794831

86700804

86700812

35-60

240-320 63.4-85

165 2,393

8 116

88

330-1,045

96

standard

standard

preinstalled



MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

BENEFITS

TECNOLOGIA 
ALL’AVANGUARDIA 
SPIETATO CON LE 

ROCCE

	- Accumulatore idraulico: niente più controlli 
regolari dell’azoto e ricarica sui posti di 
lavoro. 

	- Made in France: acciaio di qualità superiore 
ed eccellenza manifatturiera

	- Facile da usare: protezione contro i colpi a 
vuoto, lubrificazione automatica, recupero di 
energia sistema, facile manutenzione.

	- A vantaggio dell’escavatore: antivibranti, 
rimozione di picchi di pressione.

PROGETTATO PER VETTORI 
DA 45 A 75 TONNELLATE

REGOLAZIONE ENERGIA 
AUTOMATICA PER COLPO

CONTROLLO DELLA PRESSIONE 
LAVORO AUTONOMO

SISTEMA TPS: DURATA 
DELL’UTENSILE INCREMENTATA

V65
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UTENSILI

DIAMETRO (MM/IN)
LUNGHEZZA (MM/IN)
PESO (KG/LB)
CPN

INFORMAZIONI OPERATIVE

GAMMA PESO ESCAVATORE (MIN-MAX, MT)
PORTATA OLIO (MIN-MAX, L/MIN / GPM)
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO (BAR/PSI)
CONTROPRESSIONE MASSIMA (BAR/PSI)
POTENZA D’INGRESSO (KW)
FREQUENZA COLPI (BPM)
LIVELLI POTENZA SONORA /10M (DBA)
LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
INSONORIZZAZIONE
BUCKET CYLINDER VALVE
PRESSURIZZAZIONE

OPZIONALI CPN

KIT PRESSURIZZAZIONE
SELLA
PITTURA SPECIALE

KIT DI MANUTENZIONE CPN

LIVELLO 0
LIVELLO 1
LIVELLO 2

PESO E DIMENSIONI

PESO (KG/LB)
MARTELLO
+ CON UTENSILE
+ CON SELLA (MAX)

DIMENSIONI (MM/IN)

MATERIALI DI CONSUMO CPN

CARTUCCE DI GRASSO (X20) 86784758

SECCHIO PER GRASSO ABL2 (24 KG) 86772969

ABLF GREASE BUCKET (24 KG) 86772977

202/7.95 202/7.95 202/7.95 202/7.95

1,800/70.86 1,800/70.86 1,800/70.86 1,800/70.86

410/904 404/891 417/919 434/957

86624061 86624087 86611845 86624079
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WEIGHT & DIMENSIONS

WEIGHT (KG/LB)
BREAKER 4,508 9,939

+ MOUNTED TOOL 4,942 10,896

+ MOUNTED ADAPTER PLATE (MAX) 5,969 13,159

DIMENSIONS (MM/IN)
    A 2,709 106.6

    B 793.5 31.24

    C 730 28.7

    D 635 25

    E 80 3.1

45-75

380-420 100.4-111

165 2,393

8 116

115.5

380-950

100

standard

standard

standard

preinstalled

86372505

upon request

upon request

CONSUMABLES CPN

GREASE CARTRIDGES (X20) 86784758

ABL2 GREASE BUCKET (24 KG) 86772969

ABLF GREASE BUCKET (24 KG) 86772977

86816857

86816865

86816873



MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

BENEFITS

TECNOLOGIA 
ALL’AVANGUARDIA 
SPIETATO CON LE 

ROCCE

	- Accumulatore idraulico: niente più controlli 
regolari dell’azoto e ricarica sui posti di 
lavoro. 

	- Made in France: acciaio di qualità superiore 
ed eccellenza manifatturiera

	- Facile da usare: protezione contro i colpi a 
vuoto, lubrificazione automatica, recupero di 
energia sistema, facile manutenzione.

	- A vantaggio dell’escavatore: antivibranti, 
rimozione di picchi di pressione.

PROGETTATO PER VETTORI 
DA 55 A 90 TONNELLATE

REGOLAZIONE ENERGIA 
AUTOMATICA PER COLPO

CONTROLLO DELLA PRESSIONE 
LAVORO AUTONOMO

DOPPIO SISTEMA DI 
LUBRIFICAZIONE

V6000
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UTENSILI

DIAMETRO (MM/IN)
LUNGHEZZA (MM/IN)
PESO (KG/LB)
CPN

INFORMAZIONI OPERATIVE

GAMMA PESO ESCAVATORE (MIN-MAX, MT)
PORTATA OLIO (MIN-MAX, L/MIN / GPM)
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO (BAR/PSI)
CONTROPRESSIONE MASSIMA (BAR/PSI)
POTENZA D’INGRESSO (KW)
FREQUENZA COLPI (BPM)
LIVELLI POTENZA SONORA /10M (DBA)
LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
INSONORIZZAZIONE
BUCKET CYLINDER VALVE
PRESSURIZZAZIONE

OPZIONALI CPN

KIT PRESSURIZZAZIONE
SELLA
PITTURA SPECIALE

KIT DI MANUTENZIONE CPN

LIVELLO 0
LIVELLO 1
LIVELLO 2

PESO E DIMENSIONI

PESO (KG/LB)
MARTELLO
+ CON UTENSILE
+ CON SELLA (MAX)

DIMENSIONI (MM/IN)

MATERIALI DI CONSUMO CPN

CARTUCCE DI GRASSO (X20) 86784758

SECCHIO PER GRASSO ABL2 (24 KG) 86772969

ABLF GREASE BUCKET (24 KG) 86772977

214/8.43 214/8.43 214/8.43 214/8.43 214/8.43 214/8.43 214/8.43 214/8.43

1,845/72.63 2,025/79.72 1,845/72.63 1,845/72.63 2,025/79.72 2,025/79.72 1,845/72.63 2,025/79.72

482.5/1,064 533/1,175 463.4/1,022 483.3/1,066 534.3/1,178 535.3/1,180 512/1,129 563/1,241

86792520 86804804 86792553 86759842 86799855 86799863 86792538 86804176
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5,326 11,742

5,889 12,983

6,909 15,232

A 3,043 119.8

B 700 27.5

C 710 28

D 620 24.5

E 125 4.9

55-90

400-500 105.7-132

180 2,611

15 218

150

290-550

95

standard

standard

standard

preinstalled

86372505

upon request

upon request

86784758

86772969

86772977

86798311

86798329

101023249



MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

BENEFITS

TECNOLOGIA 
ALL’AVANGUARDIA 
SPIETATO CON LE 

ROCCE

	- Accumulatore idraulico: niente più controlli 
regolari dell’azoto e ricarica sui posti di 
lavoro. 

	- Made in France: acciaio di qualità superiore 
ed eccellenza manifatturiera

	- Facile da usare: protezione contro i colpi a 
vuoto, lubrificazione automatica, recupero di 
energia sistema, facile manutenzione.

	- A vantaggio dell’escavatore: antivibranti, 
rimozione di picchi di pressione.

PROGETTATO PER VETTORI 
DA 75 A 120 TONNELLATE

REGOLAZIONE ENERGIA 
AUTOMATICA PER COLPO

CONTROLLO DELLA PRESSIONE 
LAVORO AUTONOMO

DOPPIO SISTEMA DI 
LUBRIFICAZIONE

V7000
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UTENSILI

DIAMETRO (MM/IN)
LUNGHEZZA (MM/IN)
PESO (KG/LB)
CPN

INFORMAZIONI OPERATIVE

GAMMA PESO ESCAVATORE (MIN-MAX, MT)
PORTATA OLIO (MIN-MAX, L/MIN / GPM)
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO (BAR/PSI)
CONTROPRESSIONE MASSIMA (BAR/PSI)
POTENZA D’INGRESSO (KW)
FREQUENZA COLPI (BPM)
LIVELLI POTENZA SONORA /10M (DBA)
LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
INSONORIZZAZIONE
BUCKET CYLINDER VALVE
PRESSURIZZAZIONE

OPZIONALI CPN

KIT PRESSURIZZAZIONE
SELLA
PITTURA SPECIALE

KIT DI MANUTENZIONE CPN

LIVELLO 0
LIVELLO 1
LIVELLO 2

PESO E DIMENSIONI

PESO (KG/LB)
MARTELLO
+ CON UTENSILE
+ CON SELLA (MAX)

DIMENSIONI (MM/IN)

MATERIALI DI CONSUMO CPN

CARTUCCE DI GRASSO (X20) 86784758

SECCHIO PER GRASSO ABL2 (24 KG) 86772969

ABLF GREASE BUCKET (24 KG) 86772977
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214/8.43 214/8.43 214/8.43 214/8.43 214/8.43 214/8.43 214/8.43 214/8.43

1,845/72.63 2,025/79.72 1,845/72.63 1,845/72.63 2,025/79.72 2,025/79.72 1,845/72.63 2,025/79.72

482.5/1,064 533/1,175 463.4/1,022 483.3/1,066 534.3/1,178 535.3/1,180 512/1,129 563/1,241

86792520 86804804 86792553 86759842 86799855 86799863 86792538 86804176

5,927 13,067

6,490 14,308

7,630 16,821

    A 3,043 119.8

    B 700 27.5

    C 800 31.5

    D 630 24.8

    E 125 4.9

75-120

400-550 105.7-145

180 2,611

15 218

165

290-590

95

standard

standard

standard

preinstalled

86372505

upon request

upon request

86784758

86772969

86772977

86798311

86798329

101023249


