Com(Pressori d’aria rotativi a vite
SSR"

a 2 stadi
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Cuscinetti e lubrificaz
- - , -

di prim’ordine

Oltre ad un rendimento di prim’ordine, son
necessarie affidabilita e lunga durata. Amt
serie di rotori usano cuscinetti a rulli conic
altissima qualita. Questi consentono una |
contatto per distribuire egualmente il caric
superficie maggiore ed allungare cost in nn
notevole la vita utile deli'elemento di comg
Le nostre particolari piastre di ritenuta trat
refrigerante al momento dell'arresto del cc
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SSA Specification (50 Hertz)

r- Pressione’ | Potenza Portata qulm
@ plano carico | Massima
Modello W’::L@m“ hp |mYmin Vs otm (mm mm mm ke In

e

- 0 p— e o B TR0 1900 | 0 0

ML200-25 12 10¢ ?7 m 200 8 4123 087 145 13m0 1630 2945 | 6000 10930
MN200-25 82 15 ar 128 200 6 3856 06 M8 |30 1530 2% | 060 3N
VH00 25 87 141 w02 148 20 8 606 851 274 L W0 1330 w8 | w0e0 135
" 200 14 00 200 08 B0 453 1048 [ ITE0 1590 2146 | KD 133

MAL2S0.28 7z 14 Ty 1" 250 a5 5045 B4l ITB2 (3780 1830 2146 | B136 13500
M250-75 82 10 ar " 250 235 4709 785 46y | 3780 1GH0 2146 | §136 3500
WO00S 07 141 102 148 250 28 0% 734 1466 | 3750 000 2146 | £130 3800
MXLRED 25 14 200 " 200 250 3% W B0E 1204|3780 100 2168 | 8136 13500
MLI0025 22 104 27 m 30 «0 5505 067 2060 | 4003 1900 7168 | 8450 14180
MO0 25 a2 a8 LK 28 300 0 601 934 1978 | 4003 1590 248 14150
WH00-23 a7 14 02 148 >0 o 5226 07t AB45 1400 1930 2146 | B4E0 14700
MXLUS0-25 14 200 14 200 MO, <03 | 4448 T4 3670 14003 1530 2146 | o450 18190
MBSO 28 12 W04 17 i B 40 | sare M2 4003 1950 2148 | 8530 14369
MASO-25 ar " [ %4 120 0 a0 BA19 107D 2087 ANG 00 214G | €530 14008
MHIED.25 ar 141 02 148 0 are 5087 WA 2108 400G 830 2140 | 8530 1e3es
MXUIS0-28 1 200 14 ) k) 70 03 R 1777 |00 1930 2188 | 6530 14265




