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L'avanzamento tecnologico
al servizio
della produttivita

Multiprocessore

I multiprocessore & un attrezzo portautensili essenzialmente
caratterizzato dalla sua versatilita. In effetti, il corpo della macchina
puo accogliere kit di mascelle di molti tipi in funzione del lavoro da
eseqguire. Grazie alla facile e veloce intercambiabilita delle mascelle,

il multiprocessore & ideale per ogni tipo di demolizione, Si evita
quindi l'utilizzo di parecchie macchine e attrezzature sui cantieri dove
occorre realizzare lavori specializzati di natura diversificata.

Frantumatore rotativo

| frantumatori rotativi sono particolarmente adatti:

@ per i lavori di demolizione primaria: pali elettrici, pavimenti, muri,
ecc.

@ per i lavori di demolizione secondaria: separazione o riduzione
dei materiali di demolizione per facilitarne il carico ed il trasporto

@ per il riciclaggio: separazione dei ferri dal calcestruzzo.

Frantumatore fisso
| frantumatori fissi sono particolarmente adatti:

@ per i lavori di demolizione secondaria: separazione o riduzione
dei materiali di demolizione per facilitarne il carico ed il trasporto

@ per il riciclaggio : separazione dei ferri dal calcestruzzo.



Multiprocessore

Il multiprocessore MP & stato specialmente progettato per rispondere alle esigenze della demolizione moderna. La sua
capacita a ricevere pil tipi di mascelle, con velocissimi tempi di cambiamento, lo rende indispensabile per lavori specializzati:
in particolare quelli che richiedono diverse macchine e attrezzi vari.

@ Precisione e maneggevolezza: rotazione idraulica continua a 360° su tutti i modelli.

@ Dimensioni compatte.

@ Durata di vita prolungata: struttura completa realizzata in acciaio Hardox® 400.

@ Vasta gamma di denti e mascelle specialmente studiati per il taglio dei ferri da calcestruzzo e delle travi metalliche.

@ Speed valve per accelerare i cicli di lavoro.
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Peso Escavatore 3,5/5,5 5,510 10/15 15/20 21/26 28/35 34/45 45/55 50/70

Peso (totale) kg 392 625 1060 1490 2000 2500 3450 4500 5500
Rotazione : 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Portata rotazione I/min 5/8 5/8 5/8 20/30 20/30 20/30 40/50 40/50 40/50
Pressione rotazione bar 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Portata apertura /chiusura  |/min 30/50 70/110 90/140 150/200 170/210  250/300  300/350  350/450  400/500

Pressione apertura /chiusura  bar 220 220/350 350 350 350 350 350 350 350
» mm 15 20 25 30 35 40 45 50 50

A mm 1140 1390 1620 1930 2080 2260 2470 2720 2970

B mm 770 755 910 1110 1200 1500 1700 1740 2020

D mm 372 545 670 750 860 1130 1230 1300 1550
F1 T 62 100 175 200 250 335 360 390 420
F2 T 32 75 105 125 150 205 218 245 265

F3 i 25 50 70 80 100 130 140 155 170




Versatilita grazie
a mascelle adatte per

ogni applicazione

Frantumatore per calcestruzzo armato - PV

mm 1060 1120
C®  mm 20 25 30 35 40 45 50 50

Muitifunzione calcestruzzo armato / rottami metallici - CB

D M0 1230 1300 1380
@ mm 20 25 40 50 55 60 65 70
£ mm 100 110 150 250 300 330 400 550
. mm - - 120 180 220 240 260 280

Cesoie per rottami di ferro - ST

D mm 170 215 300 340 400 550 580 630 730

@ mm 30 30 35 40 50 60 65 70 80
L mm - 120 130 180 250 320 360 450 600
. mm : 5 100 140 200 240 260 300 320

Taglio lamiera - TK
MP +TK | MP 15 | MP 21 | MP 28 | MP 34 | MP 45 | MP 50
D mm 240 275 340 360 410 450

~~" mm 10 15 20 25 30 35

Cesoie per il legno - WD
MT + WD | MP 05 | MP 10 | MP 15 | MP 21
A mm 475 570 712 756

B mm 420 420 640 640

Swiss taglio - CH Cesoie per Rotaie - RL
MP 15 | MP 21

A mm 580 700 G




Frantumatore rotativo

| frantumatori rotativi RP sono progettati sia per la demolizione primaria (demolizione di un intero edificio) che per la demolizione
secondaria {separazione o riduzione in frammenti pil piccoli di quanto gia demolito). Frantumano materiali edili e tagliano i ferri
da calcestruzzo. Contribuiscono a limitare le spese relative al trasporto, allo stoccaggio e alle licenze speciali.

@ Denti intercambiabili di serie sulle due mascelle, garantiscono una perfetta separazione dei tondi da calcestruzzo.
@ Lama per il taglio dei ferri da calcestruzzo.

@ Forza di serraggio elevata e ampia apertura delle mascelle per maggiore versatilita sui cantieri di demolizione.

@ Velocita elevata del ciclo di lavoro con Speed Valve.

@ Resistenza rafforzata con una struttura realizzata in acciaio Hardox® 400.

@ Facile manutenzione sui cantieri con denti intercambiabili e protezione delle tubazioni e dei martinetti.

@ Rotazione idraulica continua a 360°.
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Peso Escavatore 6/12 1215 1519 18/23 22/30 29/38 38/50 50/70 70/100
Peso (totale) kg 630 1250 1571 1907 2489 3200 4220 5650 8150
Rotazione 2 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Portata rotazione I/min 5/8 20/30 20/30 20/30 20/30 40/50 40/50 40/50 80/100
Pressione rotazione bar 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Portata apertura /chiusura  I/min 70/110 110/160 140/200  180/230  250/300  300/350  350/400  400/500  500/700
Pressione apertura /chiusura  bar 230/350 350 350 350 350 350 350 350 350
A mm 1525 1890 2035 2223 2570 2734 3065 3415 3780
B mm 550 635 680 786 930 1010 1165 1285 1520
C mm 510 670 720 840 940 1040 140 1280 1380
D mm 300 404 404 454 454 490 490 540 635
E mm 200 260 260 290 290 314 314 480 540
F1 T 122 140 195 234 260 350 420 500 590
F2 T 63 80 91 100 138 275 34 10 480

F3 T 40 55 65 80 105 120 146 175 205




Frantumatore fisso

| frantumatori fissi FPU sono progettati per la demolizione secondaria (separazione o riduzione in frammenti di materiali gia
demoliti). Separano e tagliano i tondi da calcestruzzo per riutilizzarli come rottami metallici. Frantumano i materiali edili per
trasformarli in granulati. Oltre il lavoro a terra, possono essere utilizzati anche per la demolizione di muri e strutture verticali di
altezza media.

@ Forza di serraggio elevata e ampia apertura delle mascelle per una maggiore versatilita.

@ La Speed Valve ad alta velocita consente un ciclo di lavoro ridotto.

#l Resistenza rafforzata con una struttura realizzata in acciaio Hardox® 400.

@ Manutenzione agevolata sui cantieri con denti intercambiabili e protezione delle tubazioni e dei martinetti.

@ Lama per il taglio dei ferri per calcestruzzo armato.
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Peso Escavatore 11116 16/22 20/28 24/35 35/50
Peso (totale) kg 1300 1800 2150 2580 3360
Portata apertura /chiusura  |/min 140/200  200/250  200/300  300/400  350/450
Pressione apertura /chiusura  bar 350 350 350 350 350
A mm 1900 2250 2395 2685 2800
B mm 710 840 905 1025 1200
C : mm 850 980 1060 1200 1260
D mm 404 454 490 490 530
E mm 260 290 314 314 354
F1 I 150 200 247 274 340
F2 T 100 130 150 160 175

65 80 90 110 120

MONTABERT

Montabert: una presenza internazionale in oltre 100 paesi.

Ottimizzate le prestazioni dei vostri accessori da demolizione contattando la nostra
rete perfettamente adequata ai nostri prodotti.

Grazie alla sua esperienza, la rete Montabert vi aiuta per la messa in funzione, la
manutenzione con pezzi di ricambio originali, I'assistenza tecnica e la formazione.

mail.info@montabert.com

www.montabert.com
MZOB MONTABERT 18522383-a-IT (03-2013) MONTABERT SAS - 203, route de Grenoble - CS 80097 - 69805 Saint-Priest Cedex - France
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